
Componentes del rodamiento PDS: 
2 casquillos de acero 
2 retenes 
1 rotula (contiene capa de teflon entre la rotula y aro exterior) 

 

Esta es la rotula  
 
 



1º paso sacamos tornillo inferior amortiguador 

 
 
2º paso apartamos el amortiguador, yo coloco un taco de madera para aguantarlo. 

 
 
 
 



3º paso saco los casquillos acero con un redondo y martillo sale facil, golpeando a el interior saco el 
casquillo contrario, desde esta foto estoy sacando el que no vemos. 

 
 
4º Despues de sacar los casquillos saco los retenes con un destornillador los puedo sacar igualmente 
del lado contrario igual que los casquillos es facil 
 

 
 
 



5º Giro la rotula 

 

 
 
 



6º golpeo con prolongaror de los basos 

 

 
 
 



7º OKEY fuera rotula 

 
 
8º limpieza que esta todo sucio 

 
 
 



9º engraso todo grasa fina 

 
 
10ºpara introducir rotula llave de 22 

 



 
 
11º Recuerdo posicion de los elementos 

 
 
 



12º coloco los retenes con tacos de madera y sargento, primero uno y despues otro 

 

 
 
 



13º todo engrasado 

 
 
14º coloco casquillos 

 



 
 
15º monto amortiguador 

 



 
 
piezas deterioradas, se aprecia teflon de la rotula deteriorado 

 



 
 
LISTA  

 


